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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Diagnosetestvorrrchtung mit portablem Prufgerat fur Kraftfahrzeuge 

(57) Beschrleben wird eine Diagnosetestvorrichtung mit 
portablem Prufgerat fur Kraftfahrzeuge, wobei im Kraft- 
fahrzeug Steuergerate mit Eigendiagnosemittel vorgese- 
hen sind, welche die Motorsteuerung und andere Syste- 
me des Kraftfahrzeugs steuern, uberwachen, Fehlercodes 
generieren und diese abspeichern und welche uber einen 
Kraftfahrzeug-seitigen Diagnose-ZPrufstecker mit einem 
externen Prufgerat verbindbar sind. Entsprechend der Er- 
findung ist das externe portable Prufgerat mit einem Mo- 
dem ausgestattet und an ein mobiles Telefon, insbeson- 
dere ein sogenanntes Handy, angeschlossen, um somit in 
einer dergestalt aufgebauten Vernetzung auf^erhalb von 
festen Werkstatten Fehlerdiagnose und Storungsbehe- 
bung durchzufuhren. 
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Die Erfindung geht aus von einer Diagnosetestvorrich- 5 
tung mit portablem Pnifgerat fiir Kraftfahrzeuge der im 
Oberbegnff des Anspruchs 1 definierten Gattung. 

Diagnoseteslvorrichtungen fur Kraftfahrzeuge, die Steu- 
ergerate enthalten, sind allgemein bekannt. Solche Steuerge> 
rate konnen Eigendiagnoseinittel enthalten. Sie steuern und 10 
uberwachen die Motorsteuerung und andere Systeme des 
Kraftfahrzeugs. In Eigendiagnose werden Fehlercodes ge- 
nenert und diese abgcspeichert. Uber einen Kraftfahrzeug- 
seitigen Diagnose-ZPrufstecker sind diese Steuergerate und 
die Fehlercodespeicher mit einem extemen Diagnosetester I5 
verbindbar. 

Aus der DE 44 46 512 Al ist eine Vorrichtung zur Durch- 
fuhrung von Fahrzeugtests bekannt, bei der der AnschluB 
des Kraftfahrzeugseitigen Diagnose-ZPrufsteckers nicht 
uber ein Kabel mit einem in der Werkstatt vorhandenen Dia- 20 
gnosetester verbunden wird, sondem uber ein im Kraftfahr- 
zeug selbst befindliches Telefon, so daB die Ubertragung der 
Fehlerdiagnosecodes uber des Mobilfunknetz zu einer SteUe 
in einer Werkstatt erfolgt, die dann den Test durchfuhrt. Da- 
durch konnen Werkstattaufenthalte vermieden werden und 25 
es konnen auch Tests bei fahrendem Fahrzeug durchgefUhrt 
werden. Diese bekannte Vorrichtung ersetzt also die nor- 
male Kabeiverbindung zwischen Kraftfahrzeug und Dia- 
gnosetester in der Werkstatt durch mobile Kommunikation 



Vorteile der Erfindung 
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Die erfindungsgemaBe Diagnosetestvorrichtung mit por- 
tablem Prufgerat fiir Kraftfahrzeuge mit den kennzeichnen- 
den Merkmalen des Anspruchs 1 hat gegenuber dem Stand 
der Technik den Vorteil, daB eine weltweite Vemetzung des 
Prufgerates mit dem Kraftfahrzeug mogUch ist, so daB damit 
beispielsweise Zugang zu privaten und offenUichen Netzen 
moghch ist. Damit konnen vorhandene Gerate in • einer 
weltweiten Kombination ausgenutzt werden und zur Behe- 
bung von Fehlem und Storungen von Kraftfahrzeugen im 
Feld ausgenutzt werden, was ohne die Ausnutzung der In- 
frastruktur von Mobilfunkdiensten sonst nicht mSelich 
ware. ® 

GemaB der Erfindung wird dies prinzipieU dadurch er- 45 
reicht, daB das exteme portable Prufgerat mit einem Modem 
ausgestattet ist, und an ein mobiles Telefon, insbesondere 
em sogenanntes Handy angeschlossen ist, urn somit in einer 
dergestalt aufgebauten Vemetzung auBerhalb von festen 
Werkstatten Fehlerdiagnose und Storungsbehebungen 50 
durchzufiihren. ^ 

Entsprechend einer vorteilhaften Ausgestaltung der erfin- 
dungsgemaBen Diagnosetestvorrichtung ist das portable 
Prufgerat mit Modem in fahrenden Reparatur- und Service- 
fahrzeugen von Automobilclubs, wde insbesondere ADAC- 
StraBenwachtfahrzeugen, voigesehen. 

Die Erfindung wird anschlieBend anhand eines Ausfiih- 
rungsbeispieles naher dargestellt. 

Entsprechend der Erfindung wird ein portables Prufgerat 
mit einem Modem versehen. Somit kann das mit Modem 
versehene portable Prufgerat an ein mobiles Telefon, an ein 
Mobilfunkgerat, insbesondere an ein Handy, angeschlossen 
werden und somit in dieser vernetzten Konfiguration uber 
private oder aflFentUche Netze mit einer Stelle verbunden 
werden, von der aus eine Verarbeitung der gemeldeten Feb- 65 
lercodes und eine Anweisung zur Behebung der Fehler er- 
wartet werden kann. Somit ist eine MogUchkeit geschaffen, 
die vorhandenen Gerate in einer Kombination auszunutzen] 



die nur durch die Infrastruktur von Mobilfunkdiensten mog- 
hch ist. Vorteilhaft ist cs, daB solche portablen Prufgcrate 
mit Modem, die auBerhalb einer Werkstatt gebraucht wer- 
den, in solchen Diensten verwendet werden, wie beispiels- 
weise fahrenden Reparatur- und Servicefahrzeugen von Au- 
tomobilclubs, wie insbesondere ADAC-StraBenwachtfahr- 
zeugen. 

Die Erfindung schafft somit eine sehr flexible MogUch- 
keit, urn mit einfachen Mitteln im Feld Ferndiagnosen 
durchzufuhren, damit dem Kraftfahrer und seinem Fahrzeug 
schnell geholfen werden kann. 

Patentanspriichc 

I. Diagnosetestvorrichtung mit portablem Prufgerat 
fur Kraftfahrzeuge, wobei im Kraftfahrzeug Steuerge- 
rate mit Eigendiagnosemittel vorgesehen sind, welche 
die Motorsteuerung und andere Svsteme des Kraftfahr- 
zeugs steuern, uberwachen, Fehlercodes generieren 
und diese abspeichem und welche uber einen Kraft- 
fahrzeug-seitigen Diagnose-ZPrufstecker mit einem ex- 
temen Prufgerat verbindbar sind, dadurch gekenn- 
zejchnet, daB das externe portable Prufgerat mit einem 
Modem ausgestattet ist und an ein mobiles Telephon 
insbesondere ein sogenanntes Handy, angeschlossen 
ist, um somit in einer dergestalt aufgebauten Vemet- 
zung auBerhalb von festen Werkstatten Fehlerdiagnose 
und Storungsbehebung durchzufiihren. 
2. Diagnosetestvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB das portable Prufgerat mit Modem 
in fahrenden Reparatur- und Servicefahrzeugen von 
Automobilclubs, wie insbesondere ADAC-StraBen- 
wachtfahrzeugen, voigesehen ist. 
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